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Kullanma Kilavuzu

Logamax U062-24 K
Logamax U062-28 K

Gazli, Duvar Tipi

Hermetik Kombi

Kullanici igindir.
Kullanmadanonce

liitfen dikkatlice
okuyun.

Buderus




Degerli Miisterimiz,

Buderus Logamax U062-24K / 28 K modeli, duvar tipi, gazli kombi
cihazlari en son teknolojiyle ve emniyet kurallarina uygun olarak
dizayn edilmis ve Uretilmistir. Burada 6zellikle kolay kullanima ayrica
6nem verilmistir.

Cihazinizla birlikte tim isitma tesisatinizin optimum emniyeti,
ekonomikligi ve gevre korumaya uygun bir slekilde islletimi igin,
emniyet kurallarini ve kullanma kilavuzunu dikkatlice okumanizi
Onemle tavsiye ederiz.
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Emniyetle ilgili Bilgiler ve Sembol Agiklamalari

1 Emniyetle ilgili Bilgiler ve
Sembol Acgiklamalan

1.1 Emniyetle ilgili Bilgiler

Cig Gaz Kokusu Halinde

Gaz vanasini kapatin (Sayfa 8).
Pencereleri agin.

Elektrik digmelerine dokunmayin.
Acik alevleri séndirin.

Gaz dagitim sirketine ve yetkili servise telefon edin (evin
disindan).

Atik Gaz Kokusu Halinde

o Cihazi kapatin (Sayfa 15).
o Pencereleri ve kapilari agin.
e Yetkili servise haber verin.

Montaj ve Doniisiim

o Montajislemi yetkili tesisatci bayi, ilk galistirma ve donlisim islemi
ise yetkili servis tarafindan yapiimalidir.

o Cihazin atik gaz tahliye eden pargalari degistiriimemelidir.

Bakim

o Musteriye Tavsiyemiz : Yetkili servislerimizden biriyle bir bakim
sOzlesmesi yapiniz ve garanti siiresi dolduktan sonra cihaziniza
her yil bakim yaptiriniz (6zellikle kis mevsimine girmeden énce).

e Cihazda yalnizca orijinal yedek pargalar kullaniimalidir.
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Emniyetle ilgili Bilgiler ve Sembol Agiklamalari

Patlayici ve Kolay Tutusabilen Maddeler

o Kolay tutusabilen maddeleri (kagt, tiner, boya, v.s) cihazin
yakininda depolamayin ve kullanmayin.

Yanma / Oda Havasi

e Korozyon riski nedeniyle yanma havasi, agresif maddeler ihtiva
etmemelidir (6rn. klor ve flor bilesenleri ihtiva eden halojenik
hidrokarbonlary).

Miisterinin Bilgilendirilmesi

e Mdsteri, cihazin galismasi ve kullanimi hakkinda
bilgilendirilmelidir.

o Musteri, cihazda degisiklik veya bakim yapmamasi gerektigi
hususunda uyariimalidir.
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Emniyetle ilgili Bilgiler ve Sembol Agiklamalari
1.2 Sembol Agiklamalari

Kilavuz metni icindeki emniyetle ilgili aciklamalar,
& gri renk fon Gzerinde bir uyari tiggeniyle
belirtilmistir.
Asagidaki sinyal kelimeler, 6nleyici tedbir alinmamasi halinde ortaya
cikabilecek tehlike durumunun derecesini ifade etmektedir.
— Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ¢ikabilir anlamindadir.
— Uyan: Hafif ferdi zarar veya agir maddi zarar ortaya ¢ikabilir
anlamindadir.

Metin igindeki aciklamalar, yandaki sembolle
i gosterilmistir. Bu agiklamalar, ayrica yatay gizgiler
icine alinmigtir.

Bu agiklamalar; fert veya cihaz igin tehlike arzetmeyen durumlarda,
verilmesi gerekli olan énemli bilgileri ihtiva etmektedir.
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On Kapagin Agilmasi n

2 On Kapagin Agilmasi

Res. 1
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Kullanima Genel Bakig n

3 Kullanima Genel Bakig

Res. 2

1 Bacaci Butonu

2  Servis Butonu

3 Briilér isletmesi Kontrol Lambasi

4  Ana Salter

5  eco-Butonu / Servis Fonksiyonu “Asag!”
6  Servis Fonksiyonu “Yukarr”

7  reset-Butonu
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10
11
12
13
14
15
16
17

Kullanima Genel Bakig n

Display

Sicak Kullanim Suyu Ayar Digmesi
Manometre

Kal. Tes. Gidis Suyu Sicakhgi Ayar Dugmesi
Servis Vanasi (Gidis) (opsiyonel)

Sicak Su Cikigl

Gaz Borusu (opsiyonel)

Soguk Su Girig

Servis Vanasi (Donls) (opsiyonel)

Sifon (opsiyonel)
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isletmeye Alma n

4 isletmeye Alma

Gaz girig vanasini agin.

o Resimde goésterilen gaz giris vanasi cihazla birlikte verilmeyip,
piyasadan temin edilecektir.
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Res. 3
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isletmeye Alma n

Servis vanalarini (opsy.) agin.
e Servis/bakim vanalarini, akis istikametini gosterecek sekilde (Bk.

kiiglik Resim) gevirin.
Vana kolu, akis istikametine dik konumda = Kapali.
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Res. 4
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isletmeye Alma n

Kalorifer Devresi Su Basinci Kontrolii

Manometredeki gosterge 1 - 2 bar arasinda olmalidir.

Daha yuksek bir degerin ayarlanmasi gerektiginde, yetkili servisimiz
sizleri bilgilendirecektir.
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Res. 5
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isletmeye Alma n

Kalorifer Devresi Suyunun Doldurulmasi / ilave Edilmesi

Py Su doldurma vanasi kumanda kolu, cihazin alt
1 kisminda, kalorifer tesisati gidis borusu ile sicak
kullanim suyu baglantisi arasinda bulunmaktadir.

o Gostergenin 1 bar’ in altinda durmasi halinde (soguk tesisatta),
gOsterge tekrar 1 - 2 bar arasinda olacak sekilde tesisat suyunu

tamamlayiniz.
Dikkat: Cihaza hasar verilebilir.
& e [sitma suyunu cihaz sogukken doldurun.

o Kal. tesisati max. gidis suyu sicakligindaki 3 bar’ ik max. basin¢
degeri asilmamalidir. Aksi takdirde emniyet ventili agacaktir.
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Kullanim B

5 Kullanim

Bu kullanma kilavuzu sadece cihaz ile bilgileri icermektedir.
Kullanilan termostat veya diger kumanda elemanlarina gére bazi
fonksiyonlar farkli olabilir.

Isitma regulasyonu igin agagidaki imkanlar kullanilabilir :

cihaza monte edilmis dis hava termostati (cihazda kullanim
elemanlarinin artmasi demektir).

harici disg hava termostati
oda termostati
ve uzaktan kumanda cihazi ile kombinasyonu.

° Dolayisiyla, dogru ayar ve kullanim igin ilgili
1 termostatin kendi kullanma kilavuzuna bakilmalidir.
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Kullanim B

5.1 Cihazin Acilip Kapatiimasi

Agma

o Cihazi On/Off butonundan agin.
Kisa bir suire sonra displayde gidis suyu sicaklik degeri gérintlye
gelir.

A
G

Res. 6

6720 613 831-06.1R

Py Sayet displayde, doniisumli olarak -1I- ve gidis suyu
1 sicakh@i goéruntlye gelirse, sifon doldurma programi
fonksiyoneldir.

Sifon doldurma programi, cihaz tesis edildikten veya cihazin uzun
slire galismamis olmasindan sonra, kondens suyu sifonunun
doldurulmasi iglemini emniyete alir. Bu nedenle herbir sonraki isi
talebinde, 15 dakika sureyle dislk isil gligte calisir.

Kapatma
o Cihazi On/Off butonundan kapatin.

e Sayetcihaz uzun sure galistinlmayacak ise: Dona kargi korumaya
dikkat edin (Mad. 5.6).
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Kullanim B

5.2 Isitma Sisteminin Devreye Alinmasi
Kalorifer gidis suyu sicakligi 40 °C ile 88 °C arasinda ayarlanabilir.

° Yerden isitma sistemlerinde max. gidis suyu
1 sicakh@ina dikkat edilmelidir.

e Isitma devresinde max. gidis suyu sicakhgini saglamak igin TIL
digmesini tam saga cevirin :
— Yerden isitma sistemi : yakl. 50 °C
— Ddusuk 1sitma sistemi : yakl. 75 °C
— Gidis suyu sicakhgi 88 °C’ a kadar olan sistem : max konum

& iz
o

Res. 7

Bruldr isletmedeyken kontrol lambasi yesil yanar.
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Kullanim B

5.3 Isitma Regiilasyonu

Tam dogru ayar igin ilgili termostatin kendi kullanma

kilavuzuna bakilmahdir.

Bu kilavuzda ;

e Dis hava termostatinin uygun isitma egrisine ve
isletme tarzina goére nasil ayarlanacagi ve

e Oda termostatinin arzulanan oda sicakhgina gére
nasil ayarlanacag: bilgileri,

o Ayrica ekonomik isletme ve enerji tasarrufu ile ilgili
bilgiler, verilmigtir.

XXX

6720613 831-15.1R

Res. 8
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Kullanim B

5.4 Kullanim Suyu Sicaklik Ayari

5.4.1 Su Sicakhigi

e Su sicakligl =y diugmesiyle ayarlanabilir.
Displayde, kullanim suyu sicakhgi gésteriimemekte olup, kullanim
suyu talebi siresi boyunca :H goruntuye gelir.

@o

El) Reset )
5 X
8 & eo ()

Res. 9

Sicaklik Ayar Diigmesi

Pozisyonu Sicak Su Sicakhigi
* (sol dayama) yakl. 40 °C
40 - 60 Skaladaki deger
* (sag dayama) yakl. 60 °C
Tab. 1
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Kullanim B

eco-Butonu

eco butonuna basilip kisa bir stre basil tutuldugunda, konfor
isletmesiyle ECO igletmesi arasinda donusim saglanmaktadir.

Konfor igletmesi (Buton Yanmaz / Fabr. Ayan)

Cihaz, surekli olarak ayarlanan sicaklikta tutulur. Bu sayede sicak
kullanim suyu bekleme siresi kisadir. Bu ylzden, sicak su alinmasa
da cihaz devreye girebilir.

ECO igletmesi (Buton Yanar)

— Cihaz, ayarlanan sicaklikta tutulmaz. Ancak sicak kullanim suyu
onceligi aktiftir.

— Ihtiyag Bildirimli Kullanim
Sicak su muslugunun kisa sureli olarak acilip kapatiimasiyla
kullanim suyu, ayarlanan sicakliga kadar isitilir. Yani kisa bir sure
sonra, istenilen sicaklikta su hazirdir.

Py intiyag bildirimli kullanimda maksimum gaz ve su
1 tasarrufu s6z konusudur.
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Kullanim B

5.4.2 Kullanim Suyu Debisi

Cikis suyu sicakligi 40 - 60 °C arasinda ayarlanabilir. Su debisi
artirildiginda ise su sicakligi, asagidaki ilgili grafige gore dusger.

Uyari: Haglanma Tehlikesi!
& Dusuk su debilerinde (gri alan) su sicakhgi 80 °C’ a

kadar yukselebilir!

T[°Cl )
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Q[l/min]

6720 613 085-15.10

Res. 10 Sicak Kul. Suyu Performans Diyagrami (Girig Suyu
Sicakligi = +15 °C) (U062-24K)

1 Cihaz, dur / kalk yaparak calisir (on/off tarzi galisma)
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Kullanim B

T°Cl 4
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Q[I/min]

6720 613 085-16.10

Res. 11 Sicak Kul. Suyu Performans Diyagrami (Giris Suyu
Sicakhigi = +15 °C) (U062-28K)

1 Cihaz, dur / kalk yaparak calisir (on/off tarzi calisma)
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Kullanim B

5.5 Yazigletmesi (Sadece Sicak Kullanim Suyu
isletmesi)
Cihazin ana salterini agik birakin.

Kalf. tesisati sicaklik ayar diigmesini TIl tam sola, yaz konumuna
(*) getirin.

Pompa ve kalorifer sistemi duracaktir. Kullanim suyu beslemesi,
program saati ve termostatin gerilim beslemesi devam edecektir.

=
50 50
40 45 55
~
. 40 60
m &
6720613 831-09.1R

Res. 12

vananin konumu geregi), yaz konumunda ise, sadece

2 Uyari: Kal. tesisatinda donma tehlikesi (3 yollu
cihazin dona kargi korunmasi s6z konusudur.

Detayl bilgileri, ilgili termostat kilavuzundan edinebilirsiniz.
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Kullanim B

5.6 Don Korumasi
Kalorifer tesisati igin don korumasi:
o Cihazin ana salterini agik birakin.

e Kalf. tesisati sicaklik ayar diigmesini Tl yatay olacak sekilde
ayarlayin.

o) & ~ O
50 50
40 45 55
m &
6720 613 831-09.1R

Res. 13

o Kalorifer devresinin kapatilmasi halinde, tesisata antifiriz katin ve
kullanim suyu devresini bogaltin.

Detayl bilgileri, ilgili termostat kilavuzundan edinebilirsiniz.
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Kullanim B

5.7 Anzalar
Tidm emniyet, reglilasyon ve kumanda elemanlari UBA H3 tarafindan
kontrol edilmektedir.

isletme esnasinda cihaz arizaya gegerse, akustik uyari sinyali ile
uyarilir ve reset butonu yanip sénebilir.

° Herhangi bir butona basmak suretiyle akustik uyari
| | sinyali iptal edilebilir.

Reset butonu yanip s6nerse :

o Reset butonuna basin ve displayde — — igareti gérintiye
gelinceye kadar basili tutun. Cihaz tekrar galismaya baslar ve
1sitma devresi gidis suyu sicaklii goriintiye gelir.

Reset butonu yanip sbnmezse:

e Cihazi kapatip tekrar agin.
Cihaz galismaya baslar ve kalorifer tesisati gidis suyu sicakhgi
goruntuye gelir.

Ariza giderilemez ise :

o Yetkili servisi arayin ve arizayi bildirin.

Py Display gostergeleri ile ilgili tablo sayfa 26’ da
| | verilmistir.
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Kullanim B

5.8 Pompa Blokaj Korumasi

° Bu fonksiyon, uzun sireli bir isletme araligindan sonra
1 kalorifer pompasinin blokajini nlemektedir.

Her pompa durusundan sonra bir zaman 6lgiimi devreye girmekte ve
bu durus slresi 24 saati asmis ise, kisa sureli olarak pompa devreye
sokulmaktadir.
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Kullanim H

5.9 Displayde goériintiiye gelen 6zel gostergeler

I Tus kilidi aktif.
[y

) H Kullanim suyu talebi aktif.

I Zemin kurutma fonksiyonu (dry)
ar
Bakim gerekli.
(I
(]

_ Sifon doldurma fonksiyonu aktif.

C Hava alma fonksiyonu aktif.

- Isitma devrsinde asiri bir sekilde sicaklik artigi
_ (Gradient kontrolu).
Isitma devresi 2 dak. boyunca devre digi kalir.

Tab. 2
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Enerji Tasarrufuyla ligili Bilgiler L

6 Enerji Tasarrufuyla ilgili Bilgiler

Tasarruflu Isitma

Cihaz, gaz tiiketiminin ve gevreye verilen zararin miimkiin oldugunca
dusuk, elde edilecek konforun ise ylksek olacagr sekilde dizayn
edilmigtir. Evin aktlel isi ihtiyacina uygun olarak brilére olan gaz
akigi regule edilir. Isi talebi azaldiginda cihaz, kiiglk alevle calismaya
devam eder. Profesyonel dilde bu prosesin anlami siirekli reglilasyon
veya modulasyondur. Surekli regllasyon sayesinde sicaklik
oynamalari minimize edilir ve isitilan odalara olan is1 dagilimi
homojen (esit) olur. Bu durumda cihaz, uzun sureli olarak isletmede
kalabilir, ancak surekli DUR/KALK yapan bir cihazdan daha az gaz
tuketir ve gevreye olan zarari da daha az olur (slirekli modilasyonun
avantaiji).

Bakim

Gagz tiiketiminin ve gevreye verilen zararin uzun vadede mimkin
oldugunca dusik kalabilmesi igin, yetkili servisle bir bakim
stzlesmesi yapilmasini tavsiye ederiz. Boylelikle cihaza her yil bakim
yaptiriimasi islemi atlanmamis vede yillik bakim masrafi daha
ekonomik olacaktir.

Sicaklik Regiilasyonu (Kalorifer igletmesinde)

Optimum bir sicaklik regllasyonu igin oda termostati veya dis hava
termostati ve termostatik radyatdr vanasi kullaniimasini 6nemle
tavsiye ederiz. Oda termostati kullanimi, tasarruf bilinci nedeniyle
bazi iilkelerde yasal zorunluluk haline bile gelmistir (Orn. Almanya).
Termostat kullanimiyla saglanacak ener;ji tasarrufu,
kiigimsenmeyecek seviyededir. Bu sayede ayrica isitma konforu da
elde edilir. Tesisatinizi yapan yetkili tesisatgi bayiden veya
cihazinizin ilk ¢galistirmasini yapan yetkili servisimizden bu konuda
bilgi alabilirsiniz.
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Enerji Tasarrufuyla ligili Bilgiler L

Dis Hava Termostath Isitma Tesisatlarn

Bu tarz i1sitma regulasyonunda dis hava sicakligi dikkate alinir ve
kalorifer tesisati gidis suyu sicakligi, termostatta ayarlanmis olan
Isitma egrisine uygun olarak regule edilir. Bu tur termostat kullanimi
halinde, cihazdaki gidis suyu sicaklik ayar digmesini, 1sitma tesisati
icin secilen max. sicakliga ayarlayiniz.

Oda Termostath Isitma Tesisatlari

Oda termostatinin monte edilmis oldugu oda (referans oda), diger
odalarin sicakhigini tayin eder. Bu odadaki (referans oda)
radyatorlerde termostatik radyator vanasi bulunmamalidir. Cihazin
sicaklik ayar diigmesini, 1sitma tesisatinda arzu edilen max. gidis
suyu sicakhigina ayarlayin. Orn. 70 konumunda 70 °C’ lik bir
maksimum gidis suyu sicakligi saglanir. Herbir odadaki (referans oda
harig) sicaklik, termostatik radyatér vanalariyla arzulandigi sekilde
ayri ayri ayarlanabilir. Referans odada, diger odalardan daha disiik
bir sicaklik istenmesi halinde, oda termostati sicaklik ayar
digmesindeki ayara miidahale etmeyip, radyatérlerdeki manuel
vanalardan kisma yapilabilir.

Termostatik Radyator Vanalari

Herbir oda igin arzu edilen oda sicakhiginin saglanabilmesi igin
termostatik radyatér vanalari kapatiimamali, agik birakiimalidir.
Sayet uzunca bir sire sicaklik saglanamiyor ise, ancak o zaman
termostattaki 1sitma egrisi veya arzu edilen oda sicakhgi degeri
degistirilmelidir.

Yerden Isitma

Gidis suyu sicakhgini, sistem Ureticisi firmanin tavsiye ettigi max.
degerden daha yiksege ayarlamayin !
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Enerji Tasarrufuyla ligili Bilgiler L

Ekonomik igletme (Gece Igletmesi)

Oda sicakhginin disurilmesiyle (glindliz veya gece) 6nemli miktarda
yakit tasarrufu saglanir. Oda sicakliginin 1 °C distlmesiyle %5’ e
kadar varan enerji tasarrufu elde edilmektedir. Ancak oda sicakliginin
+15°C’ In altina dislrilmesi tavsiye edilmez. Termostat kullanimiyla
ilgili detayli agiklamalar, ilgili termostatin kullanma kilavuzunda
mevcuttur.

Havalandirma

Havalandirma iglemi icin pencereleri Ustten agili sekilde agik
birakmayin. Bu durumda oda havasinda yeterli bir iyilestirme
saglanmadan, odadan strekli isi kaybi olacaktr. En iyisi kisa, fakat
yogun bir havalandirmadir (pencerelerin kisa bir slire tam agilmasi).
Havalandirma esnasinda termostatik radyator vanalar
kapatiimalidir.

Sicak Kullanim Suyu

Kullanim suyu sicakhgini, miimkiin oldugunca surekli diistk
secmeye O0zen gosterilmelidir. Kumanda paneli lizerindeki kullanim
suyu sicaklik ayar digmesinin mimkun oldugunca dusuk bir degerde
ayarlanmasinin karsiligi olarak, ihmal edilemeyecek mertebede bir
enerji tasarrufu saglanabilecektir. Bunun yaninda, kullanim suyu
sicakliginin yuksek secilmesi sonucu olarak kireclenme riski artacak
ve buda, cihazin fonksiyonunu olumsuz yonde etkileyebilecektir (6rn.
1Isitma suresinin uzamasi veya ¢ikis suyu debisinin azalmasi).

intiyac bildirmeli kullanimda maksimum gaz ve su tasarrufu séz
konusudur.

Sirkiilasyon Pompasi

Sicak kullanim suyu devresinde muhtemelen mecvut olan
sirkiilasyon pompasi (sayet varsa), bir program saati (timer)
Uzerinden, bireysel ihtiyaca gére ayarlanmalidir (6rn. sabahlari,
oglenleri veya aksamlart).
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Genel
7 Genel

Dis Mantonun Temizlenmesi

Dis mantoyu nemli bir bezle temizleyin. Toz deterjan veya asidik
temizleme maddesi kullanmayin.

Cihaz Datalari

Yetkili servisimize bagvurmaniz halinde, cihazin dogru olarak
tanimlanmasi, bizler agisindan énem arzetmektedir.

Bu veriler, cihazin tip etiketinde veya dis manto Gizerindeki etikette
mevcuttur.

Cihaz Tip Notasyonu (Orn. Logamax U062-24K)
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Ozet Kullanma Kilavuzu n

8 Ozet Kullanma Kilavuzu

Agma

Sicaklik Regiilasyonu

Oda termostatini arzulanan
sicakliga veya dis hava
termostatini, uygun isitma
egrisine ve isletme tarzina gore
ayarlayin.

Kul. Suyu Sicakhgi

/N

Dikkat :
HaslanmaTehlikesi !
- Sicaklik ayar
digmesini max. “60”
konumuna getirin.

@o

)

eco-Butonu Yanar : Ekonomik
isletme.

eco-Butonu Yanmaz : Konfor
isletmesi

Don Korumasi

‘ ‘ o & o)
( 50 50
w0 . s
. | .
67206138311
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